
Premium-Qualität

Optimal in Preis & Leistung

Edelstahlspeicher HSS

Energieeffizienzklasse

Vorteile, die Sie überzeugen

» Trinkwassergeeignet

» zwei großflächige Glattrohrwärmetauscher 

» 150 - 1.000 Liter

» bis 2.000 Liter auf Anfrage

»	 Energieeffizienzklasse	B	bis	500	Liter

» bis 500 Liter PU-Hartschaum + Skymantel

» ab 800 Liter Polyline©-Vliesisolierung

Hochwertige Speicherlösungen

Wärme clever speichern!



Stand 8/2017   -   Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
Huch GmbH Behälterbau · Temnitz-Park-Chaussee 22 · 16818 Werder (bei Neuruppin) · Telefon: +49 (0)33920 672 0 · Fax: +49 (0)33920 672 73 · www.huch.com

Edelstahlspeicher HSS

» Material: Edelstahl AISI 316L (1.4404)
» Betriebsdruck: 8 bar
» Ausstattung: zwei großflächige Glattrohrwärmetauscher,
 große Revisionsöffnung
» Isolierung: bis 500 Liter 50 mm PU-Hartschaumisolierung 
 + Skymantel, ab 800 Liter 100 mm Polyline-Vliesisolierung 
 inkl. Deckel- und Bodendämmung 
» bis 2.000 Liter auf Anfrage erhältlich

Produktbeschreibung

Technische Daten

*  Um die angegebene NL – Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.
Hinweis: Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.

Speicher Typ HSS 200 300 400 500 800 1000
Inhalt [Liter] 176 269 390 470 709 884
Energieeffizienzklasse
Warmhalteverlust [Watt] 56,7 68,2 72 80,6 134 145
Durchmesser ohne Isolierung [mm] 450 500 650 650 790 790
Durchmesser mit Isolierung [mm] 550 600 750 750 990 990
Isolierung [mm] 50 50 50 50 100 100
Höhe mit Isolierung [mm] 1300 1590 1390 1640 1745 2090
Kippmaß [mm] 1430 1720 1600 1820 1745 2095
Heizfläche oben/unten [m²] 0,5 / 0,9 0,85 / 1,3 0,9 / 1,6 1,1 / 1,95 1,5 / 2,7 1,9 / 3
Wasserinhalt WT oben/unten [Liter] 3,5 / 6,4 6 / 9,2 6,4 / 11,3 7,8 / 13,8 10,6 / 19,2 13,5 / 21,3
Volumenstrom WT oben/unten [m³/h] 2 / 2 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Druckverlust WT oben/unten [mbar] 20 / 30 30 / 40 60 / 110 80 / 140 110 / 190 140 / 210
NL – Zahl oben/unten* nach DIN 4708 1,2 / 3,5 2 / 7,8 3,4 / 12,2 5,2 / 18,1 7,4 / 22 11,2 / 29,1
Dauerleistung oben/unten nach 
DIN 4708 ( 10°/80°/45°)  

[l/h]
(kW)

376 (15,3) / 
650 (26,5)

614 (25) / 
900 (36,6)

670 (27,3) / 
1132 (46,1)

802 (32,7) / 
1351 (55)

1072 (43,6) / 
1767 (71,9)

1316 (53,6) / 
1940 (79)

max. T/ max. P - TW [°C/bar] 95 / 8 95 / 8 95 / 8 95 / 8 95 / 8 95 / 8
max. T/ max. P - HZG [°C/bar] 95 / 12 95 / 12 95 / 12 95 / 12 95 / 12 95 / 12
Kaltwasser / Warmwasser (KW/WW) [Zoll] 1 IG 1 IG 1 IG 1 IG 1 ½ IG 1 ½ IG
Zirkulation (Z) [Zoll] ½ IG ½ IG ½ IG ½ IG 1 IG 1 IG
Wärmetauscher (VL/RL) [Zoll] 1 IG 1 IG 1 IG 1 IG 1 IG 1 IG
E-Heizung [Zoll] für alle Speicher: über E-HZG-Muffe möglich = 1 ½ IG
Rev.-Flansch-Nennweite (RFL) für alle Speicher: 120/180
Fühler-/Regleranschlüsse [Zoll] für alle Speicher: ½ IG
Thermometeranschluss [Zoll] ½ IG ½ IG ½ IG ½ IG ½ IG ½ IG
Maßangaben
KW [mm] 110 120 145 145 170 170
RL 1 [mm] 190 230 240 240 275 275
VL 1 [mm] 630 790 690 840 870 1020
E-HZG [mm] 690 845 745 895 940 1090
RL 2 [mm] 740 900 800 950 1010 1160
VL 2 [mm] 950 1200 1000 1250 1385 1635
WW [mm] oben oben oben oben oben oben
Gewicht [kg] 59 78 89 104 175 204
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