
Kompakte Heizungsstation
Energiezentrale

Wärme clever speichern!

Werden Sie fit für die Zukunft!

Energieeffizient

Vorteile, die Sie überzeugen

» bedarfsgerechte und hygienische Trinkwasser- 
 erwärmung im Durchlaufprinzip

» vorkonfektioniert und verkabelt

» einfache und schnelle Montage am Pufferspeicher,  
 sowie Inbetriebnahme

» geringer Platzbedarf gegenüber der Installation der  
 Einzelkomponenten

» wahlweise mit und ohne Zirkulationspumpe 

» Nutzung von regenerativer Energie (Solarstation)



Stand 8/2017   -   Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
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Energiezentrale EZ

Produktbeschreibung

* Gewicht (kg) = Einbringgewicht

Speichertyp PS-HZ 800 1050

Inhalt [Liter] 800 1050

Energieeffizienzklasse

Warmhalteverlust (mit Isolierung) 134 148

Durchmesser ohne Isolierung [mm] 790 850

Durchmesser mit Isolierung [mm] 990 1050

Isolierung [mm] 100 100

Höhe mit Isolierung [mm] 1970 2160

Kippmaß [mm] 1990 2165

Heizfläche oben/unten [m2] 2,5 2,9

Wasserinhalt WT (Liter) unten [Liter] 15,7 19

max. T/ max. P - Speicher [°C/bar] 95 / 3 95 / 3

max. T/ max. P - GWT [°C/bar] 110 / 16 110 / 16

Wärmetauscher (VL/RL) AG [Zoll] G 1 G 1

Be-/Entladeanschlüsse (A1 bis A4) [Zoll] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

E-Heizung (Höhe A3) [Zoll] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Rev.-Flansch für alle Speicher: nicht vorhanden

Fühler-/ Regleranschlüsse für alle Speicher: Fühlerklemmleiste

Entlüftung [Zoll] Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

Maßangaben Speicher

A1 [mm] 148 170

A2 [mm] 718 790

A3, E-HZG [mm] 1173 1295

A4 [mm] 1748 1920

Gewicht * [kg] 170 200

Maßangaben Energiezentrale

Maße HxBxT [mm] 1630 x 570 x 365 1630 x 570 x 365

Gewicht [kg] 60 60

Technische Daten

» Material Speicher: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert 
» Betriebsdruck: 3 bar
» Ausstattung: mit einem großflächigen Glattrohrwärmetaucher, 
 Einlaufbögen, Schichtleitkanäle und Schichtlochblech zur 
 optimalen Temperaturschichtung im Speicher, Fühlerklemm-
 leiste, Befestigungspunkte zur Aufnahme der Energiezentrale
» Isolierung: 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. Deckel- und 
 Bodendämmung
» kompakte Energiezentrale: integierte Frischwasser- und 
 Solarstation, wahlweise mit einer oder zwei Heizkreisgruppen, 
 wahlweise mit Zirkulation, anschlussfertig
» Schüttleistung FRIWA: max. 35 l/min
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Solarstation

Heizkreis-
gruppen

Leistung FRIWA 35 l/min (10 - 45°C)

Vorlauf primär [°C] 50 55 60 65 70 75

Rücklauf primär [°C] 26 22 20 19 18 17

Zapfmenge Trinkwasser [l/min] 15 20 24 28 32 35

Leistung Trinkwasser [KW] 37 49 59 69 77 86


