
Kombispeicher SKSE / SKSV

Vorteile, die Sie überzeugen

»	 Schichtleitkanäle zur optimierten Einschichtung  
	 der Rücklaufvolumenströme aus den Heizkreisen

»	 wahlweise mit einem emaillierten oder einem  
	 Edelstahl Innenbehälter (200 Liter)

»	 600 - 1.500 Liter

»	 100 mm Polyline-Vliesisolierung

Energieeffizienzklasse

Wärme clever speichern!

Keine Lagerware

Fertigung nach Kundenwunsch
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Kombispeicher SKSE / SKSV

»	 Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert 
»	 Betriebsdruck: 3 bar
»	 Ausstattung: zwei Schichtleitkanäle, Fühlerklemmleiste, 
	 wahlweise mit bis zu 2 Solar-Wärmetauschern (-0, -1, -2), 
	 ab 800 Liter mit E-Heizungsoption (Rp 1 ½“)
»	 integrierter Trinkwassererwärmer wahlweise in folgenden 
	 Ausführungen:
	 • Variante SKSE: mit emailliertem 200 Liter Innenbehälter  
	 • Variante SKSV: mit 200 Liter Innenbehälter aus Edelstahl
»	 Isolierung: 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. Deckel- und 
	 Bodendämmung 

Produktbeschreibung

Technische Daten

*	 Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung
** 	 Bereitschaftsteil bis A§; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung  
*** 	 Speicher durchgeladen zwischen Anschluss A1 und A4; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung
**** 	 Gewicht (kg) = Einbringgewicht
Hinweis: Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.

Kombispeicher SKSE/SKSV 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200
Gesamtinhalt [Liter] 600 800 1000 1250 1500
Inhalt (HZG/WW) [Liter] 400/200 600/200 800/200 1050/200 1300/200
Inhalt Bereitschaftsteil [Liter] 224 227 329 425 506
Energieeffizienzklasse
Warmhalteverlust (mit Isolierung) [Watt] 121 134 145 154 168
Durchmesser ohne Isolierung [mm] 700 790 790 900 1000
Durchmesser mit Isolierung [mm] 900 990 990 1100 1200
Isolierung [mm] 100 100 100 100 100
Höhe mit Isolierung [mm] 1870 1842 2250 2270 2180
Kippmaß [mm] 1920 1900 2330 2330 2280
Heizfläche oben/unten [m2] 1,3 / 2,0 1,4 / 2,5 2,0 / 3,2 2,1 / 3,2 2,15 / 4,25
NL–Zahl* nach DIN 4708 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2
max. T/ max. P - TW [°C/bar] 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10 95 / 10
max. T/ max. P - WT-HZG [°C/bar] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25
max. T/ max. P - Pufferspeicher [°C/bar] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3
max. D p  Speicher / TW-Wellrohr [bar] 6 6 6 6 6
Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW) [Zoll] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Zirkulation AG (Z) [Zoll] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Wärmetauscher alle AG (VL/RL) [Zoll] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Be-/Entladeanschlüsse IG (A1-A4) [Zoll] Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½
E-Heizung IG (E-HZG) / max. Tauchtiefe [Zoll/mm] - Rp 1 ½ / 475 Rp 1 ½ / 475 Rp 1 ½ / 590 Rp 1 ½ / 650
Fühler-/Regleranschlüsse für alle Speicher: Fühlerklemmleiste
Revisionsflansch / Thermometeranschluss für alle Speicher: nicht möglich
Maßangaben
A1 [mm] 246 246 246 288 320
RL 1  (nur Ausführung -1, -2) [mm] 246 246 246 288 320
A2 [mm] 646 646 786 812 786
VL 1 (nur Ausführung -1, -2) [mm] 786 816 946 888 1020
RL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [mm] 1046 1046 1326 1336 1253
A4  [mm] 1496 1466 1866 1858 1720
VL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG [mm] - 896 1176 1186 1103
Gewicht SKSV-0/-1/-2 **** [kg] 160/191/211 174/212/234 194/243/273 250/299/331 268/333/366
Gewicht SKSE-0/-1/-2 **** [kg] 204/235/255 218/256/278 238/287/317 294/343/375 312/377/410


