
Wärmepumpenspeicher 
WKS-WP (-0/-1/-2) 

Vorteile, die Sie überzeugen:

»	 speziell für Wärmepumpensysteme

»	 großes Edelstahlwellrohrsystem in 6,5 m2  
	 zur hygienische Trinkwassererwärmung  
	 mit seitlichen Anschlüssen

»	 600 - 1.500 Liter

»	 Optimale Temperaturschichtung im Speicher  
	 durch spezielle Einbauten

»	 2“ Anschlüsse für eine hohe Übertragungs- 
	 leistung (Volumenströme bis 2,5 m3/h) sowie  
	 geringe Druckverluste

»	 E-Heizungsoption

»	 120 mm Polyline©-Vliesisolierung

Wärme clever speichern!

Energieeffizienzklasse
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Typ - Wärmepumpenspeicher WKS-WP-0/-1/-2 600 800 1000 1250 1500
Inhalt (HZG/WW) [Liter] 600 800 1000 1250 1500
Inhalt Bereitschaftsteil [Liter] 274 361 406 527 641
Energieeffizienzklasse
Warmhalteverlust [Watt] 119 131 142 151 165
Durchmesser ohne Isolierung [mm] 700 790 790 900 1000
Durchmesser mit Isolierung [mm] 940 1030 1030 1140 1240
Isolierung [mm] 120 120 120 120 120
Höhe mit Vliesisolierung [mm] 1960 1980 2230 2280 2200
Kippmaß ohne Isolierung [mm] 1950 1960 2250 2280 2220
Heizfläche oben/unten [m²] 1,3 / 2,0 1,4 / 2,5 2,0 / 3,2 2,1 / 3,2 2,15 / 4,25
Heizfläche TW-Wellrohr [m²] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Wasserinhalt GWT oben/unten [Liter] 8,2 / 12,5 8,8 / 15,7 12,5 / 20,1 13,2 / 20,1 13,5 / 26,7
Wasserinhalt TW-Wellrohr [Liter] 35 35 35 35 35
NL–Zahl* nach DIN 4708 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8
10-min Spitzenzapfmenge b. Bereischaftsteil-Temp.** 52°C [Liter] 125 160 167 181 215
10-min Spitzenzapfmenge b. Bereitschaftsteil-Temp.** 65°C [Liter] 170 220 258 325 360
10-min Spitzenzapfmenge bei Speicher-Temp.*** 65°C" [Liter] 242 337 385 420 475
theoretische Dauerleistung 6,5m² für alle Speicher: 2500 l/h Heizleistung 105 kW
max. T/ max. P - WT-HZG [°C/bar] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 /25 110 / 25
max. T/ max. P - Pufferspeicher [°C/bar] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3
max. D p  Speicher / TW-Wellrohr [bar] 6 6 6 6 6
Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW) [Zoll] Edelstahlrohr G 1
Wärmetauscher alle AG (VL/RL) [Zoll] G 1 G 1 G 1 G1 G 1
Be-/Entladeanschlüsse IG (A1-A4) [Zoll] Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2
E-Heizung IG (E-HZG) / max. Tauchtiefe [Zoll/mm] Rp 1 ½ / 550 Rp 1 ½ / 620 Rp 1 ½ / 620 Rp 1 ½ / 700 Rp 1 ½ / 750
Fühler-/Regleranschlüsse für alle Speicher: Fühlerklemmleiste
Maßangaben 600 800 1000 1250 1500
A1 [mm] 246 246 246 285 320
RL 1 (nur Ausführung -1, -2) [mm] 356 356 346 385 420
A2 [mm] 858 858 1011 1050 970
VL 1 (nur Ausführung -1, -2) [mm] 836 836 946 985 1020
A3 [mm] 1202 1202 1396 1435 1390
RL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1121 1121 1300 1339 1301
A4  [mm] 1581 1581 1866 1905 1790
VL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1461 1411 1730 1729 1651
E-HZG [mm] 918 918 1041 1080 1185
seitlicher Trinkwasseranschluss kalt / warm [mm] 246 / 1581 246 / 1581 246 / 1831 285 / 1870 320 / 1765
Gewicht WKS-WP-0/-1/-2 **** [kg] 152 /165 /185 171 /185 /205 198 /215 /235 256 /272 /293 289 /305 /325

Wärmepumpenspeicher WKS-WP (-0/-1/-2)

»	 Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
»	 Betriebsdruck: 3 bar
»	 Ausstattung: Edelstahlwellrohrsystem 6,5 m², wahlweise mit 
	 bis zu 2 Solar-Wärmetauschern (-0, -1, -2), E-Heizungsoption 
	 (Rp 1 ½“), 2“ Anschlüsse, Fühlerklemmleisten, spezielle Einlauf-
	 kanäle, Einlaufbögen
»	 Isolierung: 120 mm Polyline-Vliesisolierung mit PVC-
	 Deckschicht inkl. Bodendämmung mit Reißverschluss

Produktbeschreibung

Technische Daten

*	 Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung
** 	 Bereitschaftsteil zwischen Anschluss A3 und A4; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung  
*** 	 Speicher durchgeladen zwischen Anschluss A1 und A4; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung
**** 	 Gewicht (kg) = Einbringgewicht
Hinweis: Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.
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