
Premium-Qualität

Filterkessel FK

Vorteile, die Sie überzeugen

»	 Trinkwassergeeignet 

»	 240 - 1.000 Liter

»	 bequeme Reinigung, Wartung und Behälterprüfung  
	 dank groß dimensionierter Revisionsflansche

»	 verzinkt 

Wärme clever speichern!

Keine Lagerware

Fertigung nach Kundenwunsch



Stand 10/2019   -   Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
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Filterkessel FK

Produktbeschreibung

Technische Daten

Material: Stahl S235JR+2
Betriebsmedium: Wasser
Betriebstemperatur:  0-50°C
Muffen: DIN 2986 - Rp Gewinde DIN 2999
Korrosionsschutz: innen und außen im Vollbad 
trinkwassergerecht feuerverzinkt nach DIN EN 1461

Behälter Typ FK 240 350 500 750 1000

Inhalt [Liter] 240 350 500 750 1000

Durchmesser ohne Isolierung D [mm] 450 550 650 800 800

Gesamthöhe A [mm] 1800 1800 1800 1800 2385

Behälterhöhe B [mm] 1600 1600 1600 1600 2165

Mantellänge C [mm] 1400 1360 1300 1250 1750

zus. Schilderträger E [mm] 590 570 540 515 765

Typenschild F [mm] 810 790 760 735 985

G [mm] 45 45 45 45 50

Höhe unterer Flansch H [mm] 150 175 200 200 250

I [mm] 55 55 55 55 60

J  [mm] 200 200 200 200 200

Höhe oberer Flansch K [mm] 150 175 200 200 250

L [mm] 45 45 45 45 50

M [mm] 18 18 20 20 22

Gewicht bei zul. Betriebsdruck (6 bar) [kg] 101 129 180 242 322


