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PUFFERSPEICHER

Huch-Pufferspeicher/-behälter

Der Allrounder unter den Speichern

Unsere Pufferspeicher finden ihre Anwendung als zentrale Einheit in modernen 
Heizungssystemen. In älteren Heizungssystemen nachgerüstet, macht er die-
se wieder effizient und Sie sparen bares Geld.

GPS | Groß-Pufferspeicher bis 10.000 Liter

Überschüssige 
Wärme speichern – 
Temperaturschwankungen 
ausgleichen.

PUFFERSPEICHER



huch.com

  GPS | Groß-Pufferspeicher bis 10.000 Liter

Entlüftung

Entleerung

Anschluss (A1)

Anschluss (A2)

Anschluss (A3)

Standfüße

Hissösen

Fühler-
muffen

Fernwärme

Material
Stahl S235JR, innen roh, außen grundiert
Betriebsdruck
3 bar 
Ausstattung
Speicher auf Standfüßen, 6 x 2 “-Muffen (zwei mit 
Rohrbogen), 3 x ½ “-Fühlermuffen, Entlüftungsmuffe 2 “, 
Entleerungsmuffe 2 “
Isolierung
Abnehmbare 100-mm-Polyline®-Vliesisolierung inkl. 
Deckel- und Bodendämmung
Zubehör
Unser vielfältiges Zubehör fi nden Sie im 
Produktkatalog oder im Datenblatt Zubehör. 

Optimale Ausnutzung des gesamten Speichers 
durch die Einlaufbögen
Wirtschaftliche Auslastung der Anlage
Hohe Durchflussrate durch große Rohrbögen 
mit 2 “-Anschlussmuffen
Geeignet zur Heizungsunterstützung

Holz/HackschnitzelBiomasse-/Biogas Blockheizkraftwerk

Sonderlösungen, wie die Kombination von verschiedenen Wärmequellen, lassen auch andere Anwendungen zu.
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GPS | Groß-Pufferspeicher bis 
10000 Liter

2000 3000 
Ø=1250

3000 
Ø=1600

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

GPS ohne Isolierung Artikelnr. 150958 150949 150945 150941 150937 150933 150928 150923 150918 150844

Vliesisolierung RAL 
9006

Artikelnr. 150991 150992 150993 150994 150995 150996 150997 150998 150999 151000

Kurzfristig lieferbare 
Lagerware

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Inhalt [Liter] 2000 3000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Energieeffizienz-
klasse**

C – – – – – – – – –

Warmhalteverlust 
(mit Isolierung)

[Watt] 186 – – – – – – – – –

Durchmesser ohne 
Isolierung

[mm] 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Durchmesser mit 
Isolierung

[mm] 1450 1450 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Isolierung [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Höhe mit Isolierung [mm] 2125 2865 2080 2580 3020 3570 4070 4570 5010 5520

Kippmaß [mm] 2275 3015 2250 2750 3150 3650 4150 4650 5150 5650

max. T / max. P–HZG [°C / bar] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3

Be-/Entladeanschlüsse 
(A1 bis A3)

[Zoll] Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2

Fühler-/Regler-
anschlüsse

[Zoll] Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½

Entlüftung IG [Zoll] Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2

Entleerung [Zoll] G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2

Maßangaben

A1 [mm] 632 632 710 710 710 710 710 710 710 710

A2 [mm] 1137 1507 1115 1365 1585 1860 2110 2360 2505 2835

A3 [mm] 1642 2382 1520 2020 2460 3010 3510 4010 4450 4960

Entleerung [mm] 174 174 173 173 173 173 173 173 173 173

Gewicht* [kg] 271 339 407 465 516 581 640 697 751 810

*Gewicht (kg) = Einbringgewicht. Planung und Errichtung der Heizungsanlage nach den technischen Regeln zur Vermeidung von Sauerstoffkorrosion gemäß VDI- und DIN-Vorschriften.
**Energieeffizienzklasse B auf Anfrage möglich.
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