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Huch-Kombispeicher

Hygienepuffer – platzsparende Lösungen für Ihren Bedarf

Kombispeicher sind platzsparende Lösungen für die Trinkwasserbereitung und 
Heizung. Das Prinzip der Durchlauferhitzung verhindert ein unnötiges Abste-
hen des Wassers, was die Bildung von Legionellen überwiegend ausschließt.

WKS | Hygiene-Pufferspeicher mit Edelstahlwellrohr (8 m²)

Hygienisch einwandfreie 
Trinkwassererwärmung 
durch das integrierte 
Edelstahlwellrohrsystem.
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  WKS | Hygiene-Pufferspeicher mit Edelstahlwellrohr (8 m²)

Warmwasser (WW)

Kaltwasser (KW)

Vorlauf (VL2)

Rücklauf (RL2)

Vorlauf (VL1)

E-Heizung

Anschluss (A1)

Anschluss (A3)

Anschluss (A2)

Anschluss (A4)

Entlüftung

Fußring

Rücklauf (RL1)

Solarthermie Holz/HackschnitzelBiomasse-/Biogas Blockheizkraftwerk

Material
Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
Betriebsdruck
3 bar
Ausstattung
Trinkwasser Edelstahlwellrohrsystem 8 m² (fest 
eingeschweißt), wahlweise bis zu zwei integrierte 
Solar-Wärmetauscher, E-Heizungsoption 
(Rp 1 ½ “), Fühlerklemmleiste
Anschlüsse
Seitlicher Trinkwasseranschluss kalt / warm (statt 
oben), Pufferanschlüsse in Rp 1 ½ “
Isolierung
Abnehmbare 100-mm-Polyline®-Vliesisolierung inkl. 
Deckel- und Bodendämmung
Energieeffi zienzklasse
B auf Anfrage möglich
Zubehör
Unser vielfältiges Zubehör fi nden Sie im 
Produktkatalog oder im Datenblatt Zubehör. 

Ideal zur Nutzung erneuerbarer Energien
Edelstahlwellrohrsystem zur hygienischen 
Trinkwassererwärmung mit seitlichen 
Anschlüssen
Wahlweise bis zu zwei 
Glattrohrwärmetauscher zur Einbindung 
verschiedener Wärmeerzeuger
Serienmäßige 1 ½ “-Muffe zur Nachrüstung 
einer E-Heizung
Pufferteil geeignet zur Heizungsunterstützung

Sonderlösungen, wie die Kombination von verschiedenen Wärmequellen, lassen auch andere Anwendungen zu.

*Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen, muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.
**Bereitschaftsteil bis A3; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung.
***Speicher durchgeladen zwischen Anschluss A1 und A4; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung.
****Gewicht (kg) = Einbringgewicht.
*****Energieeffi zienzklasse B auf Anfrage möglich.

Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten. Planung und Errichtung der Heizungsanlage nach den technischen Regeln zur Vermeidung 
von Sauerstoffkorrosion gemäß VDI- und DIN-Vorschriften.
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WKS | Hygiene-Pufferspeicher mit 
Edelstahlwellrohr (8 m²)

600 800 1000 1250 1500

WKS8-0 ohne Isolierung Artikelnr. 154998 140323 144753 154995 154990
WKS8-G ohne Isolierung Artikelnr. 154997 135161 135167 135172 135177
WKS8-2G ohne Isolierung Artikelnr. 135142 135077 135089 135117 135131
Vliesisolierung RAL 9006 (Vlies/ 
PVC/ Reißverschluss)

Artikelnr. 220024 220025 220026 220027 220028

Kurzfristig lieferbare Lagerware ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Inhalt [Liter] 600 800 1000 1250 1500

Energieeffizienzklasse***** C C C C C

Warmhalteverlust (mit Isolierung) [Watt] 121 134 145 154 168

Durchmesser ohne Isolierung [mm] 700 790 790 900 1000

Durchmesser mit Isolierung [mm] 900 990 990 1100 1200

Isolierung [mm] 100 100 100 100 100

Höhe mit Isolierung [mm] 1849 1797 2225 2243 2160

Kippmaß [mm] 1820 1820 2200 2250 2150

Heizfläche oben/unten [m²] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25

Heizfläche TW-Wellrohr [m²] 8 8 8 8 8

Wasserinhalt WT oben/unten [Liter] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7

Wasserinhalt TW-Wellrohr [Liter] 43 43 43 43 43

NL-Zahl* nach DIN 4708 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8

10-min Spitzenzapfmenge bei 
Bereitschaftsteil-Temp.** 52 °C 

[Liter] 125 160 167 181 215

10-min Spitzenzapfmenge bei 
Bereitschaftsteil-Temp.** 65 °C 

[Liter] 170 220 258 325 360

10-min Spitzenzapfmenge bei 
Speicher-Temp.*** 65 °C 

[Liter] 245 340 389 423 480

theoretische Dauerleistung 8 m² Für alle Speicher: 1950 l/h Heizleistung 80 kW

max. T/ max. P–WT-HZG [°C / bar] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25

max. T/ max. P–Pufferspeicher [°C / bar] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3

max. D p Speicher / TW-Wellrohr [bar] 6 6 6 6 6

Kalt-/Warmwasser (KW/WW) Für alle Speicher: Edelstahlrohr 28 x 1,5 für Pressfitting

Wärmetauscher alle AG (VL/RL) [Zoll] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Be-/Entladeanschlüsse IG (A1-A4) [Zoll] Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½

E-Heizung IG (E-HZG) [Zoll] Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½

max. Tauchtiefe E-Heizung 550 620 620 700 750

Fühler-/Regleranschlüsse Für alle Speicher: Fühlerklemmleiste

Maßangaben

A1 [mm] 246 246 246 288 320

RL 1 (nur Ausführung -G, -2G) [mm] 246 246 246 288 320

A2 [mm] 646 646 786 812 786

VL 1 (nur Ausführung -G, -2G) [mm] 786 816 946 888 1020

RL 2 (nur Ausführung -2G) [mm] 1096 1126 1376 1413 1310

A3 [mm] 1046 1046 1326 1336 1253

A4 [mm] 1496 1446 1866 1858 1720

VL 2 (nur Ausführung -2G) [mm] 1436 1416 1806 1798 1660

E-HZG [mm] 810 846 976 918 1050

seitlicher Trinkwasseranschluss kalt / warm [mm] 223 / 1496 223 / 1466 223 / 1866 265 / 1858 297 / 1720

Gewicht WKS/-G/-2G**** [kg] 151/187/210 160/203/227 202/250/285 227/283/320 260/330/367

KOMBISPEICHER

Stand 05/22 - Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung. 
Huch GmbH Behälterbau und Verwaltungsgesellschaft, Temnitz-Park-Chaussee 22, 16818 Märkisch Linden, Tel. 033920 - 672 - 0, E-Mail info@huch.com


