
Kombispeicher SKSW

Vorteile, die Sie überzeugen

»	 Schichtleitkanäle zur optimierten Einschichtung  
	 der Rücklaufvolumenströme aus den Heizkreisen

»	 wahlweise mit bis zu zwei Solar-Wärmetauscher  
	 erhältlich

»	 600 - 1.500 Liter

»	 100 mm Polyline-Vliesisolierung

Energieeffizienzklasse

Wärme clever speichern!
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Kombispeicher SKSW

»	 Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert 
»	 Betriebsdruck: 3 bar
»	 Ausstattung: zwei Schichtleitkanäle, integrierter 
	 Trinkwassererwärmer als Edelstahlwellrohrsystem 
	 5 m2 (8 m² Heizfläche auf Anfrage möglich),
	 Fühlerklemmleiste, wahlweise mit bis zu 2 Solar-
	 Wärmetauschern (-0, -1, -2), ab 800 Liter mit 
	 E-Heizungsoption (Rp 1 ½“)
»	 Isolierung: 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. 
	 Deckel- und Bodendämmung
»	 Zirkulation: über Zirkulationslanze bauseits zu 
	 erstellen

Produktbeschreibung

Technische Daten

* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung     ** Bereitschaftsteil bis A3; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung  
***  Speicher durchgeladen zwischen Anschluss A1 und A4; Dauerleistung (l/h) = 10 min. Spitzenzapfmenge x 6 bei Kesselleistung > Dauerleistung    **** bei SKSW-Zirkulation über T-Stück im WW-Abgang möglich       
*****  Gewicht (kg) = Einbringgewicht     Hinweis: Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.

Kombispeicher SKSW 601 801 1001 1251 1501
Inhalt [Liter] 600 800 1000 1250 1500
Inhalt Bereitschaftsteil [Liter] 224 227 329 425 506
Energieeffizienzklasse
Warmhalteverlust (mit Isolierung) [Watt] 121 134 145 154 168
Durchmesser ohne Isolierung [mm] 700 790 790 900 1000
Durchmesser mit Isolierung Vlies [mm] 900 990 990 1100 1200
Isolierung [mm] 100 100 100 100 100
Höhe mit Vliesisolierung [mm] 1850 1822 2230 2250 2160
Kippmaß [mm] 1860 1860 2220 2250 2210 
Heizfläche oben/unten [m2] 1,3 / 2,0 1,4 / 2,5 2,0 / 3,2 2,1 / 3,2 2,15 / 4,25
Heizfläche TW-Wellrohr SKSW [m2] 5 m2 (8 m2 auf Anfrage)
Wasserinhalt WT oben/unten [Liter] 8,2 / 12,5 8,8 / 15,7 12,5 / 20,1 13,2 / 20,1 13,5 / 26,7
Wasserinhalt TW-Wellrohr SKSW  [Liter] 27 27 27 27 27 
NL–Zahl* nach DIN 4708 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8
10-min Spitzenzapfmenge b. Bereitschaftsteil-Temp.** 52°C [Liter] 125 160 167 181 215
10-min Spitzenzapfmenge b. Bereitschaftsteil-Temp.** 65°C [Liter] 170 220 258 325 360
10-min Spitzenzapfmenge bei Speicher-Temp.*** 65°C [Liter] 230 324 370 403 460
theoretische Dauerleistung 5m² für alle Speicher: 1950 l/h Heizleistung 80 kW
max. T/ max. P - WT-HZG [°C/bar] 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25 110 / 25
max. T/ max. P - Pufferspeicher [°C/bar] 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3 95 / 3
max. D p  Speicher / TW-Wellrohr [bar] 6 6 6 6 6
Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW) [Zoll] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Wärmetauscher alle AG (VL/RL) [Zoll] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Be-/Entladeanschlüsse IG (A1-A4) [Zoll] Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 1 ½
E-Heizung IG (E-HZG) / max. Tauchtiefe [Zoll/mm] - Rp 1 ½ / 475 Rp 1 ½ / 475 Rp 1 ½ / 590 Rp 1 ½ / 650
Fühler-/Regleranschlüsse für alle Speicher: Fühlerklemmleiste
Maßangaben
A1 [mm] 246 246 246 288 320
RL 1 (nur Ausführung -1, -2) [mm] 246 246 246 288 320
A2 [mm] 646 646 786 812 786
VL 1 (nur Ausführung -1, -2) [mm] 786 816 946 888 1020
RL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [mm] 1046 1046 1326 1336 1253
A4  [mm] 1496 1466 1866 1858 1720
VL 2 (nur Ausführung -2) [mm] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG [mm] - 896 1176 1186 1103
Gewicht SKSW-0/-1/-2 ***** [kg] 145/181/201 164/202/224 184/233/263 240/289/321 258/323/356


