
Premium-Qualität

Ausdehnungsgefäß AG

Vorteile, die Sie überzeugen

»	 für offene Heizungssysteme 

»	 30 - 1.000 Liter

»	 grundiert oder feuerverzinkt 

»	 stehend und liegend verwendbar

hochwertige Verarbeitung

Wärme clever speichern!



Stand 8/2017   -   Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
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Ausdehnungsgefäß AG

Produktbeschreibung

Technische Daten

»	 Ausdehnungsgefäße nach DIN 4807 für offene 
	 Heizungssysteme
»	 stehend und liegend verwendbar
Folgende Korrosionsschutz-Varianten sind lieferbar:
»	 Anstrich mit Rostschutzgrundierung auf unbehandelter 
	 Oberfläche
»	 feuerverzinkt

Behältertyp AG 30 50 75 100 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000

Inhalt [Liter] 30 50 75 100 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000

D1 [mm] 300 350 400 400 500 500 500 500 600 650 700 700 800 800

D2 [Zoll] Rp 1 Rp 1 Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 2 Rp 2 Rp 2½ Rp 2½ Rp 2½

L1 [mm] 500 580 670 870 700 850 1110 1350 1180 1310 1420 1660 1700 2125

S [mm] 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5

grundiert 01439 01035 01024 01021 01826 00252 02277 17410 15215 01027 14658 14667 10719 13572

verzinkt 01442 01096 01009 01095 01824 02243 02276 03969 14451 02245 12605 19802 33259 18758

Produktbeschreibung

*	 Verzinkte Ausdehnungsgefäße sind mit einer Gewichtssteigerung von 7% zu betrachten.
Hinweis: Für Längenmaße gelten Allgemeintoleranzen: DIN 7168-m, Blechmaßtoleranzen siehe DIN 1541


